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Geleidingsdeel met verende grendel

• Per deur 2 geleidingsdelen
gebruiken

• Kunststof

Loop- en geleidingsprofiel

• Voor max. deurgewicht 30 kg
• Lengte 4000 mm
• Aluminium

Deuraanslag/afstandhouder om in te drukken

• Voor max. deurgewicht 15 kg
• 1 deuraanslag/afstandhouder 

bij kast met 2 deuren nodig
• Kunststof bruin

Loop- en geleidingsprofiel, 2-banig

• Voor max. deurgewicht 15 kg
• Lengte 2000 mm
• Kunststof

Deuraanslag/afstandhouder om aan te schroeven

• Voor max. deurgewicht 30 kg
• 1 deuraanslag/afstandhouder 

bij kast met 2 deuren nodig
• Staal verzinkt

Loop- en geleidingsprofiel

• Voor max. deurgewicht 15 kg
• Lengte 4000 mm
• Kunststof

Loopdeel om aan te schroeven

• In de hoogte verstelbaar
• Looprollen van kunststof 

met dubbel gelagerde as
• Per deur 2 loopdelen gebruiken
• Kunststof bruin

Loopdeel om in te drukken

• Voor max. deurgewicht 15 kg
• Per deur 2 loopdelen gebruiken
• Kunststof bruin

Hardmetaalboor voor geleidingsdeel 
en deuraanslag om in te drukken

• Schacht 10 mm, cilindrisch
• Uitsluitend voor kolom- en handboormachines

Oppervlak Bestelnr. VE

wit  0 025 120 30

bruin 0 025 121 30

Denkleurig 0 025 660 30

grijs  0 061 546 30

zwart 0 066 900 30

Oppervlak Bestelnr. VE

wit  0 001 468 1

bruin 0 001 469 1

Oppervlak Bestelnr. VE

zilver geëloxeerd 1 079 090 4

donker geëloxeerd 0 070 961 4

Bestelnr. VE

0 046 641 1/100

Bestelnr. VE

0 047 392 1/100

Bestelnr. VE

0 070 963 1/100

Hardmetaalboor Boor-ø Bestelnr. VE
voor mm

Loop-/geleidingsdeel 30 0 046 072 1

Deuraanslag 10 0 046 079 1

Max. deurgewicht Bestelnr. VE

15 kg 0 025 122 1/100

30 kg 0 070 962 1/100

Artikel Oppervlak Bestelnr. VE

Geleidingsdeel bruin 0 025 123 1/100

Loopdeel 
met verende grendel zwart 0 043 662 1/100
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