
Slijpmolen 205mm
550W

GB801
Slijpmolen 205mm 550W

Technische info

Nominaal vermogen 550 W

Toerental onbelast 2850 t.p.m.

Diameter slijpsteen 205 mm

Maximale dikte slijpsteen 20 mm

Diameter asgat 15,88 mm

Aantal per verpakking 1 stuks

Afmetingen (L x B x H) 395 x 265 x 333 mm

Gewicht zonder kabel (EPTA) 19,9 kg

Geluidsvermogenniveau (LWA) 77 dB(A)

Geluid onzekerheidsfactor (K) 3 dB(A)

EAN 0088381075787

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• Slijpmolen voor eenvoudige werkzaamheden zoals
ontbramen en ontroesten en voor het uit de vrije hand
slijpen van snijdende gereedschappen.

• Uitgerust met een WA60 steen voor algemeen
slijpwerk en een GC120 steen voor een fijnere
afwerking.

• Vlot verstelbare vonkschermen voor een optimale
veiligheid.

• Dank zij het ingebouwd schuifje voor koelvloeistof
wordt overhitting van de werkstukken voorkomen.

• Geïntegreerde verlichting boven beide slijpstenen en
loupe boven de rechter steen maakt het gemakkelijk
om accuraat te werken.

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. Bebat en Recupel.
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Accessoires
Standaard accessoires

B-51976
slijpsteen 205x19,0x15,88mm

B-51960
slijpsteen 205x19,0x15,88mm WA60K

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. Bebat en Recupel.
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