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Ladegeleiders Quadro 12

  Voor schrijfartikelenlade
  Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider (effect van een volledig 

uittrekbare ladegeleider)
  Met frontsnelbevestiging
  Max. fronthoogte 1 HE
  Belastbaarheid 12 kg (statisch)
  Belastbaarheid 6 kg volgens EN 15338, level 2
  Verzinkt staal

Opmerkingen:
  Behuizing met demping Silent System los bijgevoegd
  Openingssysteem Push to open los bijgevoegd

Rijboring 32 mm (set)

Uitvoering Inbouwbreedte EB mm Min. inbouwdiepte mm Aanslagzijde Bestelnr. VE

Met veer 392 400 links en rechts 9 082 378 1 set

Met zelfintrek 392 400 links en rechts 9 134 766 1 set

Met Push to open 392 400 links en rechts 9 136 063 1 set

Met veer 292 / 392 510 links en rechts 0 074 862 1 set

Met zelfintrek 292 / 392 510 links en rechts 9 078 565 1 set

Met Push to open 292 / 392 510 links en rechts 9 111 145 1 set

Rijboring 32 mm (stuk)*

Uitvoering Inbouwbreedte EB mm Min. inbouwdiepte mm Bestelnr. / aanslagzijde VE

links rechts

Met veer 292 / 392 510 9 131 686 9131685  50 st.

Voor zelfintrek / Push to open 292 / 392 510 9 131 687 9131685 50 st.

* Opmerking: behuizing met demping of Push to open a.u.b. apart bestellen.

Inbouwtekening: rijboring 32 mm Inbouwtekening: rijboring 32 mm SEZ / PTO
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