
Montage instructie  
Verende kierstandhouder 
Type KSH 940K / 941K ZE 

 

Gereedschap 
 
Schroevendraaier 
 
Deze set bestaat uit: 
 
 Verende kierstandhouder 

 Kromme haak 

 Rechte haak 

 6x houtschroeven 
 
Algemene toepassing  
 
1. Geschikt voor zowel naar binnen– als buitendraaiende 

ramen en deuren. 
2. Onmogelijk om het raam of de deur van buitenaf te 

openen. 
3. De verende kierstandhouder is van binnenuit bij een 

gesloten raam of deur eenvoudig te ontgrendelen . 
 
Montage 
 
A. Voor naar binnendraaiende ramen en deuren:        

Monteer de kierstandhouder op het kozijn en de   
kromme haak op het gesloten raam of deur met een 
tussenruimte tussen de 0,75 - 1cm.  

B. Voor naar buitendraaiende ramen en deuren:                  
Monteer de rechte haak op het kozijn en de           
kierstandhouder op het gesloten raam of deur met een 
tussenruimte tussen de 0,75 - 1cm. 

 
 

Document : 00.533.139 (Versie 1, Actief) 

 

0,75 - 1 cm 

Kozijn   Deur   

Situatie A -  kromme haak  

Kozijn   Deur  

Situatie B - rechte haak  

0,75 - 1 cm 


