DEWALT

SCHUREN, FREZEN EN SCHAVEN

900W INVALFREES
l e Invalzool met precieze freesdiepte-instelling
- ¢ Ingebouwde LED-lampen
a L

D26203-QS

Opgenomen vermogen 900W
Onbelast toerental 27.000tpm
Freesdiepte tot 55mm
Bithouder 6-8mm
Max. freesdiameter 36mm
Gewicht 2.9kg

900W INVALFREES

e Invalzool met precieze freesdiepte-instelling

e Ingebouwde LED-lampen

* De aluminium motorbehuizing kan overgeplaatst worden in
een andere zool met vaste basis waardoor deze machine nog
veelzijdiger wordt

D26204K-QS

Opgenomen vermogen 900W
Onbelast toerental 16.000 - 27.000tpm
Freesdiepte tot 55mm
Bithouder 6-8mm
Max. freesdiameter 36mm
Gewicht 3.2kg

1.100W INVALFREES

e Innovatief, gepatenteerd afzuigsysteem

e “Full wave” elektronica met toerentalstabilisator

* Geleverd met parallelaanslag met fijninstelling, 17mm
kopieerring, afzuigset en 8mm spantang in TSTAK koffer
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DW621KT-QS

Opgenomen vermogen 1.100W
Onbelast toerental 8.000 - 24.000tpm
Freesdiepte tot 55mm
Bithouder 6-8mm
Max. freesdiameter 36mm
Koffertype TSTAK




