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ZENDERS/ GALEOR - draadloos keypad

Product omschrijving

De stijlvolle GALEO-R is ontwikkeld 
om een keypad oplossing te bieden 
voor toepassingen waar het moeilijk of 
onrendabel is om kabels te gebruiken.

Het keypad heeft 22 individuele 
gebruikerscodes van 5 cijfers, met een 
mastercode die wordt gebruikt om in de 
programmeermodus te geraken. Er is 
hoorbare feedback van het keypad, deze 
geeft aan de gebruiker aan of de toegang is 
verleend of niet.

Het keypad is compatibel met alle CDVI 
ontvangers.

Certificatie

-25°C tot 70°C

Certificatie
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Specificaties

• Draadloos RF keypad

• Afstandsontvanger* voor extra 
veiligheid

• Tot 200m bereik

• Met blauwe achtergrondverlichting

• Binnen of buitengebruik



1 2 3

4 5 6

77 8 9

A 0 B

75 mm

110 m
m

27 mm

CDVI Benelux
Otegemstraat 241 
8550 Zwevegem

info@cdvibenelux.com
+32 (0) 56 73 93 00 

+31 (0) 85 00 22 359   
www.cdvibenelux.com

A
lle

 in
fo

rm
at

ie
 in

 d
it 

do
cu

m
en

t (
fo

to
’s,

 te
ke

ni
ng

, k
en

m
er

ke
n,

 a
fm

et
in

ge
n,

 sp
ec

ifi
ca

tie
s)

, k
an

 v
er

sc
hi

lle
n 

en
 k

an
 zo

nd
er

 v
oo

ra
fg

aa
nd

e 
ke

nn
isg

ev
in

g 
w

or
de

n 
ge

w
ijz

ig
d.

 - 
Ju

li 
20

19
 - 

C
D

V
I_

D
S_

BV
_G

A
LE

O
R_

A
4_

N
L-

FR
-0

1

Materiaal: Zamak®
Frequentie: 433.92MHz   

   Modulatie: AM/ASK
   Codering: Rolling Code Keeloq®
   Kanalen: 2, A & B toetsen
   Bereik: Tot 200m in open veld
   Montage: Opbouw, Torx® schroeven

Product informatie

Verbruik:
 Standby: 0.8uA

  In werking: 28mA

   Voeding: 3.6V (LS14500 Lithium 
 battery meegeleverd)

Elektrische specificaties


