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Rolgeleider FR 402

  Stop Control - geïntegreerde intrekking voor automatisch sluiten
  Met dubbele stop en uitlooppreventie
  Met éénzijdige dwanggeleiding
  Automatische tolerantiecompensatie ± 1 mm
  Belastbaarheid volgens EN 15338 level 1
  Staal met poedercoating, wit

Rolgeleider FR 402

Nominale 
lengte / schu-
ifladelengte 
NL mm

Minimale 
kastdiepte 
KT mm

Uittrekverlies 
EL mm

Gatenafstand 
b1 mm

Gatenafstand 
b2 mm

Gatenafstand 
b3 mm

Gatenafstand 
b4 mm

Bestelnr. VE

250 253 69 64 1 061 611 1/20 sets

300 303 69 96 1 058 344 1/20 sets

350 353 69 96 64 1 058 345 1/20 sets

400 403 69 96 128 1 058 346 1/20 sets

450 453 79 96 128 32 1 058 347 1/20 sets

500 503 86 96 128 64 32 1 058 348 1/20 sets

550 553 94 96 128 128 1 058 349 1/20 sets

600 603 104 96 128 128 1 058 350 1/20 sets

Planningsmaten

916

37 128 b1 b2 b3 b4

NL

EL

≥ KT

12,5 ±1

16 11

12,5

35

≥ 16

ø 3,5 x 16 ø 6,3 x 14ø 3,5 x 16 

≥ 16


