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Ladegeleidersystemen voor houten laden
	Volledig uittrekbare ladegeleiders Actro 5D met Silent System
	Belastingsklassen XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)

  Silent System - de geïntegreerde demping sluit de schuiflade  
zacht en geruisloos

 Snapper voor comfortabele opschuifmontage moet apart  
 worden besteld
  Gereedschaploze, intuïtieve hoogteverstelling tot + 3 mm,  

zijdelingse verstelling tot +/- 1,5 mm, radiale verstelling tot  
+/- 1,5 mm en neigingsverstelling + 4 mm

  Optioneel: diepteverstelling tot +/- 2 mm
  Optioneel: openingssysteem Push to open Silent
  Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3
  Verzinkt staal, geschikt voor vochtige ruimtes

Opmerkingen
  Push to open Silent 356 - 357
  Toebehoren 399 - 402
   Kwaliteitscriteria 403

Nominale lengte mm Bestelnr. VE

links en rechts

Belastingsklasse XS (10 kg)
250 9 318 230 1 set
270 9 318 231 1 set
300 9 318 232 1 set
320 9 318 233 1 set
350 9 318 234 1 set

Belastingsklasse L (40 kg)
250 9 318 268 1 set
270 9 318 269 1 set
300 9 318 270 1 set
320 9 318 281 1 set
350 9 318 282 1 set
380 9 318 283 1 set
400 9 318 284 1 set
420 9 318 285 1 set
450 9 318 286 1 set
480 9 318 287 1 set
500 9 318 288 1 set
520 9 318 289 1 set
550 9 318 290 1 set
600 9 318 291 1 set

Belastingsklasse XL 70 kg
450 9 318 310 1 set
500 9 318 311 1 set
520 9 318 312 1 set
550 9 318 313 1 set
580 9 318 314 1 set
600 9 318 315 1 set
650 9 318 316 1 set
700 9 318 317 1 set
750 9 318 318 1 set
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250 160
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Ladegeleidersystemen voor houten laden
	Volledig uittrekbare ladegeleiders Actro 5D met Silent System
	Belastingsklassen XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)

Actro 5D snapper Diepteverstelling

  Gereedschaploze, intuïtieve  
zijdelingse verstelling tot  
+/- 1,5 mm

  Hoogteverstelling tot + 3 mm
  Spuitgietzink / kunststof

  Gereedschaploze montage en 
verstelling tot 4 mm 

  Optioneel voor inliggende 
fronten

 Kunststof grijs

Set bestaat uit:
 2 diepteverstellers
 2 activatoren

Aanslagzijde Bestelnr. VE

links / rechts 9 257 268 1/5 set

Aanslagzijde Bestelnr. VE

links / rechts 9 257 706 1 set


