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MOTORSLOTEN/ MV reeks - Motorslot met 
elektrische en manuele ontgrendeling
Product omschrijving

Specificaties

De MV-serie zijn gemotoriseerde opbouwsloten 
die een elektronische ontgrendeling bieden 
voor een brede waaier aan toepassingen. 
De MV-serie wordt meestal gebruikt op 
externe poorten en is ook uitgerust voor het 
vergrendelen van zware deuren, kooien, enz. 
De Mv-serie bevat ook een ronde sleutelcilinder 
met 3 sleutels die past op deuren/poorten met 
een dikte van 40-90 mm.

De MV serie wordt geleverd zonder manuele 
ontgrendeling (MVA) of met manuele 
ontgrendeling (MVM). De sloten zijn 
symmetrisch en zijn dus geschikt voor het 
openen van zowel de linker- als de rechterzijde. 
Nylon tandwielen zorgen voor een soepele, 
stille en roestvrije werking, terwijl de laklaag op 
de elektronica zorgt voor de robuustheid voor 
extern gebruik.

Deze MV-serie heeft ook een zelf-
blokkeringsfunctie, dwz je kan de grendel niet 
handmatig terugduwen, enkel door het slot 
te activeren (motorisch of met de manuele 
draaiknop)

• Symmetrisch gemotoriseerd 
opbouwslot

• Hoorbaar signaal indien 
vergrendelingsfout

• Inclusief ronde cilinder en sleutels

• Ideaal voor deuren en poorten

• Geschikt voor buitengebruik
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Certificatie

Certificatie

-25°C tot 70°C
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Voeding: 12V DC
Verbruik: 20mA in rust tot 410mA in

 piekstroom 

Elektrische specificaties
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Houdkracht: Tot 1,500kg
Relais contact: NO/NG

Product Specificaties


