
Dit beslag is geschikt voor lichte poorten tot 60 kg. 

Het beschikt over een stalen profiel om via beugels te 

koppelen aan de muur of het plafond. De poort wordt 

altijd verbonden via 2 rollen die eenvoudig instelbaar 

zijn in hoogte. De rollen beschikken over kunststoffen 

wielen voor een zachte werking en zijn geschikt om 

lichte overhelling van het profiel op te vangen. Een 

variatie aan ondergeleiding zorgt voor compleet 

systeem geschikt voor elke toepassing.
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Loopprofielen - Optie A Loopprofielen - Optie B

Draagbeugels (elke 500-600 mm nodig) - Optie A Draagbeugels (elke 500-600 mm nodig) - Optie B

Max. poortgewicht Lengte Artikelnummer

Gegalvaniseerd 
loopprofiel

60 kg

2000 mm
3000 mm
4000 mm
5000 mm
6000 mm

110.000.200
110.000.300
110.000.400
110.000.500
110.000.600

Max. 
poortgewicht

Lengte
Aantal 

muurbeugels
Artikelnummer

Gegalvaniseerd 
loopprofiel met 
doorgezette 
plafondplaatjes

60 kg

2000 mm
3000 mm
4000 mm
5000 mm
6000 mm

7
10
13
17
20

110.200.200
110.200.300
110.200.400
110.200.500
110.200.600

32,5 x 31,5  mm 36 x 31,5  mm

Muurbeugel
111.130

Muurbeugel
111.170

Plafondbeugel
111.230

Beugel op draadas
111.310

Verbindingsmuurbeugel
111.140

Verbindingsplafondbeugel
111.240

Verbindingbeugel op draadas
111.320

Rollen en bevestigingsstukken - Optie 1

Enkele rol met vaste bout Max. poortgewicht Artikelnummer

Gegalvaniseerd met kunststof wielschijven 40 kg 114.110

Dubbele rol met vaste bout

Gegalvaniseerd met kunststof wielschijven 60 kg 114.120

Rol met vaste bout

Bij het gebruik van het profiel met doorzette plafondplaatjes 110.200.xxx 
kan men met muurbeugel 111.170 dit profiel aan de muur monteren.
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Bevestigingsstuk

Bevestigingsstuk
117.110

Geleiding - Optie 1

Artikelnummer

Geleider (kunststof) 119.315

Lengte Artikelnummer

Geleidingsprofiel voor de deur (gegalvaniseerd) 6000 mm 110.600.600

Stopper

Geleiding - Optie 2

Materiaal Artikelnummer

Geleider gegalvaniseerd 118.110

Lengte Artikelnummer

Geleidingsprofiel voor de deur (aluminium)

1000 mm
1250 mm
1500 mm
2000 mm
3000 mm
4000 mm
6000 mm

510.608.100
510.608.125
510.608.150
510.608.200
510.608.300
510.608.400
510.608.600

20

11,2

20

10

10

16

83

Schildpad geleider
139.365

Geleiding - Optie 3

Handvat
139.828

Handvat

Garnituren

Dichtingsborstels

Lengte Lengte haren Artikelnummer

2000 mm

20 mm

139.830.200

3000 mm 139.830.300

3000 mm 20 mm 139.850.300

Max. poortgewicht Omschrijving Inhoud Artikelnummer

40 kg Garnituur met enkele rollen

8 muurbeugels 111.170
2 enkele rollen 114.110
2 oplegplaten 117.110
2 stoppers 119.610
1 geleider 119.315
bijbehorende vijzen

100.100

60 kg Garnituur met dubbele rollen

8 muurbeugels 111.170
2 dubbele rollen 114.120
2 oplegplaten 117.110
2 stoppers 119.610
1 geleider 119.315
bijbehorende vijzen

100.600

Stopper
119.610
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Technische tekening
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Een totaalset bevat volgende onderdelen: 

• Loopprofiel 2000 of 3000 mm
• Passend aantal muurbeugels
• Garnituur voorzien van:

• 2 oplegplaten
• 2 rollen & 2 stoppers
• Geleider
• Bijhorende schroeven

Max. 40 kg Max. deurbreedte Profiellengte Artikelnummer

110.000 Totaalset 2 m - enkele rollen 1000 mm 2000 mm 100.180

110.000 Totaalset 3 m - enkele rollen 1500 mm 3000 mm 100.170

Max. 60 kg Max. deurbreedte Profiellengte Artikelnummer

110.000 Totaalset 2 m - dubbele rollen 1000 mm 2000 mm 100.680

110.000 Totaalset 3 m - dubbele rollen 1500 mm 3000 mm 100.670
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