
Productgegevensblad
Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Accureciprozaag

GSA 18 V-LI

Hoogste zaagvermogen in zijn klasse

De belangrijkste gegevens
Accuspanning 18 V

Slaglengtes 28 mm

Gewicht incl. accu 3,4 kg

Bestelnummer 0 601 64J 00B

> Meer productinformatie

Technische gegevens
Technische gegevens
Slaglengtes 28 mm

Accuspanning 18 V

Aantal slagen (1e stand / 2e stand) 2.400 - 2.700 min-1

Afmetingen verpakking (breedte x lengte
x hoogte)

355 x 443 x 260 mm

Accucapaciteit 5 Ah

Laadtijd (80%/100%) ca. 30/45 min [5,0 Ah]

Gewicht incl. accu 3,4 kg

Geluids-/trillingsinformatie
Zagen van hout
Trillingsemissiewaarde ah 20 m/s²

Onzekerheid K 2,5 m/s²
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Voordelen:
■ Meer dan 100 vurenhouten balken (100 x 100 mm) zagen

met slechts één acculading
■ Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor

tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur
■ Gemakkelijke bediening: eenvoudig en snel wisselen van

het zaagblad door SDS-mechanisme
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