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Accura voor adapter voor Sensys met lijmmontage

  Lijmmal voor het positioneren van de adapter voor het vastlijmen van Sensys
  Voor glasdeuren
  Glasdikte 3 - 7 mm
  Voor toepassing met UV-uitharding lijm
  Materiaal: aluminium geëloxeerd, kunststof
  Voor het gebruiken van de lijmmal is een Accura rail met meetschaal 

vereist, bijv. bestelnr. 0 070 263, evenals een verstelbare aanslag voor 
afzonderlijk gedemonteerde kastzijden bestelnr.  0 070 266, a.u.b. 
apart bestellen

  Toebehoren voor lijmmal a.u.b. apart bestellen
  Adapter voor lijmmontage a.u.b. apart bestellen

Set bestaat uit:
  2 lijmmallen

Opmerking:
  Toebehoren voor lijmmal, zie pagina 1033
  Adapter voor lijmmontage voor Sensys, zie pagina 1033

Bestelnr. VE

9 188 862 1 set

Accura boorbalk 1000 mm, aluminium met 3 aanslag-/afzetpinnen

  Maakt het mogelijk om rationeel, economisch en vakkundig een 
rijboring in Systeem 32 in te brengen

  Rijboring op een afstand van 37 mm van de voorkant
  Rijboring op een afstand van 13 mm van de voorkant 

(container Systema Top 2000)
  Eerste rijboring voor verbindingsbeslag 

(voor 16 mm en 19 mm bodemdikte)
  Aanslag voor voortzetting van de rijboring
  Aanslag voor achterste rijboring in de gemonteerde kast
  Functies eenvoudig instelbaar d.m.v. de aanslag-/afzetpinnen
  Links en rechts te gebruiken
  Boorbalken van aluminium
  Gebruik van hulsboren - minimale slijtage van de boren omdat de 

snijkanten niet met de mal in aanraking komen
  Met 3 aanslag- en afzetpinnen
  Toebehoren hulsboor a.u.b. apart bestellen

Opmerking:
  Toebehoren hulsboren, zie pagina 1068

Bestelnr. VE

0 010 573 1 st.
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