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Ladegeleiders Quadro Duplex 25

  Volledig uittrekbare ladegeleider met differentiaalrol
  Belastbaarheid 25 kg volgens EN 15338 level 2
  Verzinkt staal

Opmerkingen:
  Behuizing met of zonder demping Silent System / Push to open a.u.b. 

apart bestellen

Rijboring 32 mm (set)

Inbouwbreedte EB mm Min. inbouwdiepte mm Aanslagzijde Bestelnr. VE

292 / 392 530 links en rechts 0 041 083 1 set

292 / 392 730 links en rechts 0 041 085 1 set

Rijboring 32 mm (stuk)

Inbouwbreedte EB mm Min. inbouwdiepte mm Bestelnr. / aanslagzijde VE

links rechts

292 / 392 530 9 012 301 9 012 302 14 st.

292 / 392 730 9 012 344 9 012 345 14 st.

Inbouwtekening: rijboring 32 mm
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max. frontplaathoogte 3 HE (192 mm)

Opmerkingen
  Behuizing met of zonder  

Silent System / Push to open 1099 - 1100
  Directbevestigingsschroeven 1091

Beslagsystemen voor bureau organisatie
	Bureau container en smalle container Systema Top 2000 voor houten meubels
	Ladegeleiders Quadro Duplex 25


