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Vouwdeursysteem
	WingLine L / zijdelings verbonden
	Systeemcomponenten

2 Loop- en geleidingsprofielen

Profielset met geleiding onderaan
 De set bestaat uit een loop- en geleidingsprofiel met voorgeboorde aanschroefposities, bevestigingsmateriaal en profielmontageklemmen
 Aluminium

Afbeelding Lengte mm Oppervlak/kleur Bestelnr. VE

1200

geëloxeerd 9 239 311 1 set

poedercoating wit 9 279 168 1 set

gepoedercoat zwart 9 279 122 1 set

2400

geëloxeerd 9 239 310 1 set

poedercoating wit 9 279 169 1 set

gepoedercoat zwart 9 279 125 1 set

Profielset zonder geleiding onderaan
 De set bestaat uit een loopprofiel met voorgeboorde aanschroefposities, bevestigingsmateriaal en profielmontageklemmen
 Aluminium

Afbeelding Lengte mm Oppervlak/kleur Bestelnr. VE

1200

geëloxeerd 9 279 123 1 set

poedercoating wit 9 279 166 1 set

gepoedercoat zwart 9 279 128 1 set

2400

geëloxeerd 9 279 124 1 set

poedercoating wit 9 279 170 1 set

gepoedercoat zwart 9 279 129 1 set
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* Bij gatenafstand > 40 mm wordt het gebruik van een profielsteun aangeraden.

Opmerkingen
  Sluitsystemen 599
 Toebehoren schuifdeursystemen 583 - 593
 Constructietips 594 - 596


