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DDF343RYX2
Combi-set met boor- en
schroefmachine 14,4 V

EAN: 0088381682428

Accutype Li-ion
Nominale accuspanning 14,4 V
Bijgeleverde accu's 2 x 1,5Ah
Toerental onbelast 0 - 400 t.p.m.
Maximaal koppel (zachte verbinding) 20 Nm
Maximaal koppel 36 Nm
Maximale boordiameter staal 10 mm
Maximale boordiameter hout 25 mm
Spanwijdte boorkop 1 - 10 mm
Afmetingen (L x B x H) 192 x 79 x 226 mm
Netto gewicht 1,2 kg

• Lichte en compacte allround boorschroefmachine voor lichte tot middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.

• Revolutionaire Li-ion batterijtechnologie maakt batterijen vederlicht.

• De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen

batterij (1,5Ah) in slechts 15 minuten.

• Volledig metalen twee-snelheden overbrenging staat garant voor efficiënt en betrouwbaar boren en schroeven.

• Uitgerust met enkelhulzige 10mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.

• Precisie-koppelinstelling in 16 trappen plus boorstand voor een optimale controle van de inschroefdiepte.

• Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet.

• Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.

• Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

• Geleverd in aluminium gereedschapskoffer, met een lade met enkele handgereedschappen en 59 accessoires voor boren en schroeven.

• Li-ion accu BL1415N (2x), snellader DC18RC, automatische boorkop 1/2" 0,8-10mm, accubeschermkap


