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Beschrijving

Ambachten De bouw Elektricien Tuin- en 
landschapsbouw Sanitair-, cv- 
en klimaattechniek 
Meubelmaker en timmerman

Afmetingen verpakking (breedte x lengte x 
hoogte)

300 x 575 x 140 mm

Spanning, elektrisch 230 V

Geluidsniveau Het A-gewogen geluidsniveau 
van het elektrische 
gereedschap bedraagt typisch: 
geluidsdrukniveau 95 dB(A); 
geluidsvermogensniveau 106 
dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.

Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen 1.300 W

Aantal zaagbewegingen onbelast 0 – 2.900 min-1

Gewicht 4,1 kg

Zaag, slaglengte 28 mm

Afmetingen gereedschap (breedte) 90 mm

Afmetingen gereedschap (lengte) 480 mm

Afmetingen gereedschap (hoogte) 165 mm

Snijdiepte

Zaagdiepte in hout 230 mm

Snijdiepte in metalen profielen en buizen 20 mm

Geluids-/trillingsinformatie

Geluidsdruknivevau 95 dB(A)

Geluidsvermogenniveau 106 dB(A)

Onzekerheid K 3 dB

Artikelnummer 0 601 64E 200

EAN 3165140578288

1 x reciprozaagblad S 123 XF, Progressor 
for Metal 
apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 416

✓

1 x reciprozaagblad S 2345 X, Progressor 
for Wood 
apart verkrijgbaar als set van 2: 2 608 654 403

✓

Opbergkoffer ✓

Technische gegevens
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Commerciële informatie

Positionering
Uiterst krachtig: reciprozaagmachine van Bosch met weinig trillingen

Gebruikersvoordeel
Anti-vibratiehandgreep en uitgebalanceerd gewicht zorgen voor minder vermoeidheid tijdens het werk

Krachtige motor van 1300 W en constant toerental leveren hoge prestaties en een probleemloze bewerkingssnelheid

Constante orbitale werking maakt een hoge bewerkingssnelheid tijdens gebruik mogelijk
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