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De argenta® invisible tyo vult sinds kort de familie 

van de onzichtbare scharnieren van ARLU® aan. Met 

de focus op een minimale inbouwdiepte van 21 mm 

in het deurkader, sluit de invisible tyo perfect aan in 

het rijtje van de onzichtbare scharnieren met unieke 

toepassingen. Dankzij de beperkte inbouwdiepte 

kunnen smallere deurkaders toegepast worden 

met een visueel onzichtbaar resultaat. Net zoals alle 

andere onzichtbare scharnieren van ARLU blijft de  

3D regeling van het deurblad, de openingshoek van 

180° en de universele toepassing voor zowel linkse als 

rechtse deuren mogelijk. Met de bijgeleverde kunststof 

afdekplaatjes blijft het geprijsde design van de  

invisible neo gewaarborgd bij de invisible tyo.

argenta 
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Esthetisch

• Pure en hoogstaande vormgeving
• Geen zichtbare schroeven
• Kunsstof afdekkappen

Gebruiksgemak

• Minimale inbouwdiepte in deurkader van 21 mm
• Universeel: voor linkse en rechtse deuren
• 3D regelbaar (hoogte, breedte, diepte) zonder de 

deur af te nemen
• Openingshoek van 180°

Duurzaamheid en veiligheid

• Cyclustesten open- & sluitbeweging van min. 200.000
• Bescherming van de vingers door een minimale 

afstand tussen deur en kader
• Volledig gelagerd met smeringsvrije 

kunststof-tussenstukken

Wat zijn de voordelen?

Technische eigenschappen

1  = Neutrale stand fabrieksinstelling: standaard voor een deurspeling van 2 mm.

invisible tyo

Materiaal Zamak

Deurdikte 38 mm

Min. deurdikte met max. 

voorhout
40 mm

Inbouwdiepte 21 mm (kader) / 29 mm (deur)

Afmetingen (L x B) 110 x 30 mm

Hoogteregeling1 -2,0 / +2,0 mm

Breedteregeling1 -3,0 / +3,0 mm

Aandruk1 (diepteregeling) -1,5 / +1,5 mm

Min. voorhoutsafmeting 4 mm

Max. voorhoutsafmeting 6 mm

Type schroef SPAX - Z2 dia: max. 5

Gewichtstabel

Technische tekening

Type scharnier invisible tyo

Aantal scharnieren 2 3*

Max. deurgewicht 

volgens deurbreedte

730 mm 75 kg 95 kg

830 mm 70 kg 90 kg

930 mm 65 kg 85 kg

1030 mm 60 kg 80 kg
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Kader 21 /
Deur 29

* de bovenvermelde verhoudingen werden getest waarbij, vanaf 3 scharnieren 
of meer, bovenaan het deurblad 2 scharnieren bij elkaar werden geplaatst op 
een asafstand van 200 mm.


