
SDS+ boorhamer 18V

DHR171ZJ
Accu SDS+ boorhamer LXT 18V 17mm (beton) + MAKPAC
(zonder accu's noch lader)

Technische info

Accutype Li-ion

Nominale spanning 18 V

Bijgeleverde accu's 0

Toerental onbelast 0 - 680 t.p.m.

Slagfrequentie 0 - 4800 min-1

Slagenergie (EPTA) 1,2 J

Maximale boordiameter staal 10 mm

Maximale boordiameter hout 13 mm

Maximale boordiameter beton 17 mm

SDS plus opname ✓

Aantal per verpakking 1 stuks

Afmetingen (L x B x H) 273 x 86 x 194 mm

Netto gewicht 2,1 kg

Triax. vibratiewaarde (ah) 9 m/s²

EAN 0088381848534

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• Compact en licht, hierdoor zeer geschikt voor werken
boven het hoofd.

• Uitgerust met slipkoppeling en met slagstop voor
boren in hout en metaal.

• De geavanceerde LXT Li-ion batterijen vormen de
absolute top op het vlak van kracht/gewicht
verhouding.

• Ergonomische, naar onder versmallende handgreep
met comfortabele softgrip bekleding.

• eXtreme Protection Technology behuizing beschermt
het toestel tegen binnendringen van stof en water

• Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op
slecht verlichte plaatsen.

• Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare
opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om
meerdere koffers met elkaar te verbinden.

• Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op
een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark
uitbreiden.

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. Bebat en Recupel.
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Accessoires
Standaard accessoires

821551-8
MAKPAC III opbergkoffer

415486-9
diepteaanslag

Optionele accessoires

197288-2
TWINPACK BL1850B

197624-2
POWERPACK BL1850B

198362-9
stofopvangkap

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. Bebat en Recupel.

DHR171ZJDHR171ZJDHR171ZJDHR171ZJ - SDS+ boorhamer 18V
Pagina 2(2)

www.makita.be
8-3-2023


