
Luchtpomp 18 V

DMP181Z
Luchtpomp 18 V (zonder accu's noch lader, in kartonnen
doos.)

Technische info

Accutype Li-ion

Nominale spanning 18 V

Bijgeleverde accu's 0

Debiet 11 - 22 l/min

Lengte slang 0,65 m

Afmetingen (L x B x H) 316 x 108 x 231 mm

Netto gewicht 2,5 - 2,8 kg

Aantal per verpakking 1 stuks

Max. druk 11,1 bar

EAN 0088381748902

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• Voor het oppompen van fietsbanden, autobanden en
banden van lichte vrachtwagens, opblaasbaar
speelgoed enz.

• Manometer met digitale aanduiding van de gemeten
en de gewenste druk. Het toestel stopt automatisch
wanneer de gewenste druk bereikt is.

• Drie modi: maximaal debiet, gemiddeld debiet en "bal
mode" voor een laag debiet en een beperkte
maximum druk voor het veilig opblazen van
speelballen.

• Uitgerust met een functie om lucht af te laten wanneer
de druk te hoog is.

• Niet geschikt voor het oppompen van objecten met
een zeer groot volume zoals opblaasbare
rubberbootjes of zwembaden.

• Geleverd met 4 adapters voor diverse ventielen: naald
voor opblazen van sportballen, adapter voor Presta en
Dunlop ventielen (fietsbanden), conisch aansluitstuk.

• Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op
een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark
uitbreiden.

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. Bebat en Recupel.
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Accessoires
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